
ARTIGO 

Isolador para Transferência Asséptica 
A solução da TEMA Sinergie para a transferência de 

substâncias líquidas de baixa temperatura 

O Isolador de Transferência Asséptica é um novo sistema de isolamento personalizado para 
Indústrias Farmacêuticas que exigem um ambiente asséptico para a transferência de 
substâncias líquidas. 

Este isolador é composto por uma única câmara de trabalho, integrada com um sistema de 
biodescontaminação por H202, uma porta de transferência rápida (RTP) e uma bomba 
peristáltica. 

A transferência de líquidos é o principal atributo deste isolador, no entanto, deve-se 
considerar também que as próprias substâncias que entram no isolador possuem 
temperaturas diferentes, na maioria muito baixas, em torno de O º C. 

Após o ciclo de biodescontaminação - que atua a uma temperatura de cerca de 35-40 º C - 
espera-se que um resíduo relevante de peróxido afete tanto o isolador quanto sua carga. 
Para os vírus usados no desenvolvimento de vacinas, basta entrar em contato com o 
peróxido condensado para que todo o processo seja negativamente comprometido. 

Uma solução foi encontrada desenvolvendo um sistema de ventilação avançado, com uma 
unidade de desumidificação integrada. Após a conclusão do ciclo de biodescontaminação, 
um fluxo de ar quente condicionado percorre a câmara (com umidade relativa muito baixa e 
alta vazão), que seca e remove rapidamente o H202 residual até o valor limite de 1 ppm. 




